
1. Métal déployé
    Gerekt metaal
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Fiche technique - Technische gegevens  

GM 160

 GM
 160 

Description Beschrijving

FR

Mailles (LD x CD*) 16 x 8 mm Mazen (LD x KD*)

NL

Lanière 3 mm Strook

Epaisseur 0,6 mm Dikte

Dimensions 595 x 595 / 595 x 1195 mm Afmetingen

Matière 
Autres finitions possibles

Acier électrozingué (+ poudrage) /    

 Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)

Materiaal 
Mogelijkheid tot andere afwerkingen

Poids 3,50 Kg/m² Gewicht

Transparence frontale 27 % Frontale doorlaat

Transparence maximum 55 % Maximum doorlaat
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1H STABILITÉ AU FEU *         

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

C
D

L (lanière/strook)

e 
(épaisseur/dikte)

LD

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal

  CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

Remarque pour le placement :  
Pour une vue d’ensemble har-
monieuse, il est conseillé de po-
sitionner les dalles en respectant 
le même sens d’ouverture des 
mailles.

Opmerking voor plaatsing :  
Voor het bekomen van een 
egaal uitzicht dienen alle tegels 
in dezelfde positionering te wor-
den geplaatst.



 GM
 280 

Fiche technique - Technische gegevens  

GM 280

Description Beschrijving

FR

Mailles (LD x CD*) 28 x 13 mm Mazen (LD x KD*)

NL

Lanière 3 mm Strook

Epaisseur 1 mm Dikte

Dimensions 595 x 595 / 595 x 1195 mm Afmetingen

Matière 
Autres finitions possibles

Acier brut (+ poudrage)  

- Staal (+ Poedercoating)

Materiaal 
Mogelijkheid tot andere afwerkingen

Poids 3,55 Kg/m² Gewicht

Transparence frontale 60 % Frontale doorlaat

Transparence maximum 70 % Maximum doorlaat
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1H STABILITÉ AU FEU *         

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

C
D

L (lanière/strook)

e 
(épaisseur/dikte)

LD

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal

  CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

Remarque pour le placement :  
Pour une vue d’ensemble har-
monieuse, il est conseillé de po-
sitionner les dalles en respectant 
le même sens d’ouverture des 
mailles.

Opmerking voor plaatsing :  
Voor het bekomen van een 
egaal uitzicht dienen alle tegels 
in dezelfde positionering te wor-
den geplaatst.



 GM
 285 

Description Beschrijving

FR

Mailles (LD x CD*) 28 x 15 mm Mazen (LD x KD*)

NL

Lanière 5 mm Strook

Epaisseur 0,6 mm Dikte

Dimensions 595 x 595 / 595 x 1195 mm Afmetingen

Matière 
Autres finitions possibles

Acier électrozingué (+ poudrage) /    

 Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)

Materiaal 
Mogelijkheid tot andere afwerkingen

Poids 3,25 Kg/m² Gewicht

Transparence frontale 40 % Frontale doorlaat

Transparence maximum 65 % Maximum doorlaat

Fiche technique - Technische gegevens  

GM 285
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1H STABILITÉ AU FEU *         

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

C
D

L (lanière/strook)

e 
(épaisseur/dikte)

LD

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal

  CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

Remarque pour le placement :  
Pour une vue d’ensemble har-
monieuse, il est conseillé de po-
sitionner les dalles en respectant 
le même sens d’ouverture des 
mailles.

Opmerking voor plaatsing :  
Voor het bekomen van een 
egaal uitzicht dienen alle tegels 
in dezelfde positionering te wor-
den geplaatst.



 GM
 430 

Description Beschrijving

FR

Mailles (LD x CD*) 43 x 20 mm Mazen (LD x KD*)

NL

Lanière 2,5 mm Strook

Epaisseur 1,5 mm Dikte

Dimensions 595 x 595 / 595 x 1195 mm Afmetingen

Matière 
Autres finitions possibles

Acier électrozingué (+ poudrage) /    

 Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)

Materiaal 
Mogelijkheid tot andere afwerkingen

Poids 2,80 Kg/m² Gewicht

Transparence frontale 80 % Frontale doorlaat

Transparence maximum 85 % Maximum doorlaat

Fiche technique - Technische gegevens  

GM 430
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1H STABILITÉ AU FEU *         

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

C
D

L (lanière/strook)

e 
(épaisseur/dikte)

LD

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal

  CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

Remarque pour le placement :  
Pour une vue d’ensemble har-
monieuse, il est conseillé de po-
sitionner les dalles en respectant 
le même sens d’ouverture des 
mailles.

Opmerking voor plaatsing :  
Voor het bekomen van een 
egaal uitzicht dienen alle tegels 
in dezelfde positionering te wor-
den geplaatst.



 GM
 500 

Description Beschrijving

FR

Mailles (LD x CD*) 50 x 24 mm Mazen (LD x KD*)

NL

Lanière 8 mm Strook

Epaisseur 0,6  mm Dikte

Dimensions 595 x 595 / 595 x 1195 mm Afmetingen

Matière 
Autres finitions possibles

Acier électrozingué (+ poudrage) /    

 Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating)

Materiaal 
Mogelijkheid tot andere afwerkingen

Poids 3,35 Kg/m² Gewicht

Transparence frontale 35 % Frontale doorlaat

Transparence maximum 65 % Maximum doorlaat

Fiche technique - Technische gegevens  

GM 500
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1H STABILITÉ AU FEU *         

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

C
D

L (lanière/strook)

e 
(épaisseur/dikte)

LD

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600

* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal

  CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

Remarque pour le placement :  
Pour une vue d’ensemble har-
monieuse, il est conseillé de po-
sitionner les dalles en respectant 
le même sens d’ouverture des 
mailles.

Opmerking voor plaatsing :  
Voor het bekomen van een 
egaal uitzicht dienen alle tegels 
in dezelfde positionering te wor-
den geplaatst.
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2. Cassettes métalliques
   Metalen cassettes



AVANTAGES : 
• Réglage précis de la pose des cassettes, 

facilité par les curseurs mobiles.
• Remplacement aisé d’un module après  

montage.
• Enrobage en caoutchouc pour une coupure 

thermique et anti-vibratoire.

VOORDELEN : 
• Precieze regeling van de cassettes door de 

mobiele ophangbeugel.
• Gebeurlijke eenvoudige vervanging van 

cassette.
• Rubberband voor thermische onderbreking 

en het verhinderen van vibratie.

Encoche permettant à la cassette de venir s’emboîter avec le curseur •
Uitsparing voor het ophangen van de cassette aan de beugel •

• Curseur réglable avec vis de fixation, fixé  

dans la sous structure en aluminium.

• Regelbare ophangbeugel met spanschroef in 

aluminium rail.

CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES
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Systèmes de fixation  
Bevestigingssystemen
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Systèmes de fixation  
Bevestigingssystemen
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6
0

 m
m

6
0

 m
m
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CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES
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   P
rojet / 

Project Pont d’Engis   
  A
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UDA & Franco SOCCOL

Habillage de façade / Gevelbekleding 
Cassettes pleines & perforées en alumium (R6 T9) RAL 7016
Volle & geperforeerde cassettes in alumium (R6 T9) RAL 7016

CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES



   P
rojet / 

Project Crescend’eau   
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DS &
 Partn

ers

Habillage de façade / Gevelbekleding 
Cassettes pleines en aluminium laqué
Volle cassettes in gelakt aluminium 

CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES



    
Projet p

rivé / Privé project

Habillage de façade / Gevelbekleding 
Cassettes pleines en acier corten
Volle cassettes in cortenstaal

CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES



    
    

 M
ERCEDES KALSCHEUER

    
    

     
     

  Projet / P
roject

  
  
A

rc
h
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  /
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ct
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ur

ea
u M

anagement Concept SPRL

Habillage de façade / Gevelbekleding 
Cassettes pleines en alminium laqué (RAL 9006)
Volle cassettes in gelakt aluminium (RAL 9006)

CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES
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Project Tôlerie Delhez   
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Habillage de façade / Gevelbekleding 
Cassettes pleines & en perforation aléatoire - aluminium anodisé
Volle & zonaal geperforeerde cassettes - geanodiseerd aluminium

CASSETTES MÉTALLIQUES 
METALEN CASSETTES
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Thèmes & 
Motifs 

Thema’s &  
Ontwerpen

by

Quai Vercour 98 | B-4000 LIEGE/LUIK 
Tel.+32 (0)4 252 70 35  Fax.+32 (0)4 252 11 03 | info@mdb.eu  | www.mdbmetal.eu
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ETHNIC
MEDIEVAL

POETRY

BINARY
NUMERIC

RAIN

GEOMETRIC

INDUSTRY

ORIGAMI

VINTAGE

BUILDING
CASINO

STREET ART

3D
HONEY COMB

MIRROR

CONSTELLATION

FORMULA
STARRY

BRANCHES
REEDS

STONES
WAVE

MUSIC
SPORT

TRANSPORT

AL 3 AL 3 mmmm : 4, : 4, : 4,98 kg98 kg98 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 9,53 kg/m : 9,53 kg/m2

39 %

AL 3 AL 3 mmmm : 7, : 7, : 7,00 kg00 kg00 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 13,41 kg/m : 13,41 kg/m2

14 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6, : 6,36 kg36 kg36 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,18 kg/m : 12,18 kg/m2

22 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6, : 6,84 kg84 kg84 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 13,11 kg/m : 13,11 kg/m2

16 %

AL 3 AL 3 mmmm : 7, : 7,73 kg73 kg/m/m2 

AC 2 mmAC 2 mm : 14,83 kg/m : 14,83 kg/m2

5 %

AL 3 AL 3 mm : 6, : 6,76 kg76 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,94 kg/m : 12,94 kg/m2

17 %

AL 3 AL 3 mm : 4, : 4,07 kg07 kg07 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 7,75 kg/m : 7,75 kg/m2

50 %

AL 3 AL 3 mm : 5, : 5,44 kg44 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 10,45 kg/m : 10,45 kg/m2

33 %

AL 3 AL 3 mm : 6, : 6,84 kg84 kg84 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 13,11 kg/m : 13,11 kg/m2

16 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6,29 kg29 kg/m/m2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,04 kg/m : 12,04 kg/m2

23 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6, : 6,62 kg62 kg62 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,69 kg/m : 12,69 kg/m2

19 %

AL 3 AL 3 mmmm : 5, : 5, : 5,58 kg58 kg58 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 10,69 kg/m : 10,69 kg/m2

31 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6, : 6,93 kg93 kg93 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 10,83 kg/m : 10,83 kg/m2

31 %

AL 3 AL 3 mmmm : 8, : 8,84 kg84 kg/m/m2 

AC 2 mmAC 2 mm : 14,83 kg/m : 14,83 kg/m2

5 %

AL 3 AL 3 mm : 6, : 6,40 kg40 kg40 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,32 kg/m : 12,32 kg/m2

21 %

AL 3 AL 3 mm : 3, : 3,84 kg84 kg84 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 7,37 kg/m : 7,37 kg/m2

53 %

AL 3 AL 3 mmmm : 7, : 7,56 kg56 kg/m/m2 

AC 2 mmAC 2 mm : 14,50 kg/m : 14,50 kg/m2

7 %

AL 3 AL 3 mmmm : 5, : 5, : 5,09 kg09 kg09 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 9,76 kg/m : 9,76 kg/m2

37 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6, : 6,44 kg44 kg44 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,37 kg/m : 12,37 kg/m2

21 %

AL 3 AL 3 mmmm : 7, : 7, : 7,87 kg87 kg87 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,28 kg/m : 12,28 kg/m2

21 %

AL 3 AL 3 mmmm : 7, : 7,13 kg13 kg/m/m2 

AC 2 mmAC 2 mm : 13,70 kg/m : 13,70 kg/m2

12 %

AL 3 AL 3 mm : 5, : 5,56 kg56 kg56 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 10,67 kg/m : 10,67 kg/m2

32 %

AL 3 AL 3 mm : 5, : 5, : 5,58 kg58 kg58 kg/m/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 8,73 kg/m : 8,73 kg/m2

44 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6,40 kg40 kg/m/m2 

AC 2 mmAC 2 mm : 12,31 kg/m : 12,31 kg/m2

21 %

AL 3 AL 3 mmmm : 4, : 4, : 4,73 kg73 kg73 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 9,07 kg/m : 9,07 kg/m2

42 %

AL 3 AL 3 mmmm : 6, : 6, : 6,82 kg82 kg82 kg/m/m2 2 

AC 2 mmAC 2 mm : 13,09 kg/m : 13,09 kg/m2

16 %
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4. Tissus métalliques
   Metaalgaas
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Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 6,75 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
2,75 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
3,30 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
40 %

Poids/Gewicht 7,7 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
4 x 2 mm Ø

Entraxe/

Steek
82 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 3,6 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
2 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
2 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
45 %

Poids/Gewicht 6,35 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
4 x 0,8 mm Ø

Entraxe/

Steek
44 mm

LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS 

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN
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MDB F100

MDB F110
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Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 3,6 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
2 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
2 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
43 %

Poids/Gewicht 6,5 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad

4 x 0,8 mm Ø 

(double)

Entraxe/

Steek
10/45 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 3 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
1,5 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
1,5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
44,10 %

Poids/Gewicht 5,18 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
4 x 0,75 mm Ø

Entraxe/

Steek
26,4 mm

LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS 

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN

ES

MDB F120

MDB F130



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 1,5 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
0,5 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
1,4 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
37,40 %

Poids/Gewicht 2,3 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 0,5 mm Ø

Entraxe/

Steek
3,5 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 3,5 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
1,5 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
0 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
3 %

Poids/Gewicht 9,8 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
1 x 2 mm Ø

Entraxe/

Steek
17 mm

LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN
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MDB F140

MDB F200



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 5 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
1,5 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
1,7 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
49 %

Poids/Gewicht 5,32 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
1 x 2 mm Ø

Entraxe/

Steek
17 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 6,5 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
1,75 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
38 %

Poids/Gewicht 6,3 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
1 x 2 mm Ø

Entraxe/

Steek
3 mm

LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN
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MDB F210

MDB F300



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 9 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
12 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
65 %

Poids/Gewicht 8,9 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 2,5 mm Ø

Entraxe/

Steek
120 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 1,6 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
0,8 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
2 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
55 %

Poids/Gewicht 3,5 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
0,8 mm Ø

Entraxe/

Steek
2 mm

LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN
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MDB F400

MDB F500



Matière/Materiaal Inox / RVS

Finition/Afwerking Satiné/Satijn

Fil horizontal/

Horizontale draad
1,5 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
7 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
57 %

Poids/Gewicht 1,65 Kg / m2

LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

MAILLES FLEXIBLES / FLEXIBELE MAZEN

Matière/Materiaal Inox/RVS - Bamboo

Ep. totale/Totale dikte 27 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
50 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
39 %

Poids/Gewicht 7,22 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
4 x 2 mm Ø

Entraxe/

Steek
200 mm

Bamboo 23 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
50 mm
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MDB B100



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 8 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
22 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
69,7 %

Poids/Gewicht 8,1 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
99 mm
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MDB R120

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
3 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
18 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
73 %

Poids/Gewicht 4,9 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 2 mm Ø

Entraxe/

Steek
56 mm

MDB R140

LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS 

MAILLES RIGIDES / STRAKKE MAZEN



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
3 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
10,5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
60 %

Poids/Gewicht 7,3 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
5 x 2 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
85 mm

MDB R150

MDB R170

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 6,5 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
2,5 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
6,5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
53,4 %

Poids/Gewicht 7,3 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 2 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
74 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS 

MAILLES RIGIDES / STRAKKE MAZEN



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 6 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
3 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
7 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
42,9 %

Poids/Gewicht 11,9 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 mm Ø

Entraxe/

Steek
21 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 6 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
3 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
20 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
73,9 %

Poids/Gewicht 5,4 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 mm Ø

Entraxe/

Steek
20 mm

MDB R180

MDB R190
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LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS 

MAILLES RIGIDES / STRAKKE MAZEN



Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
11 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
54,6 %

Poids/Gewicht 11 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 3 mm Ø

Entraxe/

Steek
99 mm

LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS 

MAILLES RIGIDES / STRAKKE MAZEN

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 3,5 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
2 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
4 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
41,2 %

Poids/Gewicht 7,6 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
1,5 mm Ø

Entraxe/

Steek
17 mm

MDB R200

MDB R210
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LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS

MAILLES RIGIDES / STRAKKE MAZEN

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 11 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
10,8 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
54 %

Poids/Gewicht 11,6 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 x 3 mm Ø

Entraxe/

Steek
100 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 6 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
3 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
30 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
81,8 %

Poids/Gewicht 3,9 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
3 mm Ø

Entraxe/

Steek
30 mm

MDB R240

MDB R330
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MDB R428

LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS

MAILLES RIGIDES / STRAKKE MAZEN

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 8 mm

Fil horizontal/

Horizontale draad
4 mm Ø

Espacement/

Tussenruimte
28 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
75 %

Poids/Gewicht 7,2 Kg / m2

Câble vertical/

Verticale draad
4 mm Ø

Entraxe/

Steek
28 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES
METAALGAAS 

Systèmes de fixation pour pose verticale 
Bevestigingssystemen voor verticale montage
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Système de fixation pour pose horizontale 
Bevestigingssysteem voor horizontale montage
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES / GELASTE ROOSTERS

Des profilés.... // PPrroofififieeleenn.....*

Pour une multitude d’écrans différentts / VVooor een grotte veerrschheideenheiid aaann rooosteers

Des supports... / DDDraaaagggssstaavvenn....*

• Longueur maximum 2000 mm
• Espacement au choix

• Max lengte 2000 mm
• Tussenafstand naar keuze

* Longueur maximum 4000 mm / espacement tous les 25/50/75/100/200 mm 
 Max lengte 4000 mm / tussenafstand elke 25/50/75/100/200 mm

*

*

GP23/3 G
SP3/50

GP33/4 G
SP10/50

GP33/5 GSP15/25

GP50/7 GSP10/100
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP23/0,5 GSP10x5/50

GP23/3 GSP3/50

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 12,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP23

Espacement/

Tussenruimte
0,5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
13,85 %

Poids/Gewicht 22,2 Kg / m2

Support/Drager GSP10x5

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP23

Espacement/

Tussenruimte
3 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
50,2 %

Poids/Gewicht 9,92 Kg / m2

Support/Drager GSP3

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP23/4 GSP3/50 Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP23

Espacement/

Tussenruimte
4 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
56,8 %

Poids/Gewicht 8,69 Kg / m2

Support/Drager GSP3

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

GP23/50 GSP3/25
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP23

Espacement/

Tussenruimte
50 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
85,2 %

Poids/Gewicht 4,54 Kg / m2

Support/Drager GSP3

Entraxe/Steek 25 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP23/50 GSP3/50

GP33/4 GSP10/50
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 13,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
4 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
50,3 %

Poids/Gewicht 11,82 Kg / m2

Support/Drager GSP10

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 7,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP23

Espacement/

Tussenruimte
50 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
85,2 %

Poids/Gewicht 2,74 Kg / m2

Support/Drager GSP3

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP33/5 GSP3/50

GP33/5 GSP15/25
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 17,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
51,6 %

Poids/Gewicht 17,82 Kg / m2

Support/Drager GSP15

Entraxe/Steek 25 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 8,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
56,2 %

Poids/Gewicht 9,60 Kg / m2

Support/Drager GSP3

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP33/5 GSP15/50

GP33/5,4 GSP15/100
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 17,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
5,4 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
56 %

Poids/Gewicht 10 Kg / m2

Support/Drager GSP15

Entraxe/Steek 100 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 17,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
5 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
55,9 %

Poids/Gewicht 12,78 Kg / m2

Support/Drager GSP15

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP33/6 GSP20/25

GP33/6 GSP20/50
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 23,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
6 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
59,8 %

Poids/Gewicht 13,69 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 23,3 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
6 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
55,6 %

Poids/Gewicht 20,42 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 25 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP33/15 GSP10/50

GP50/6 GSP20/50
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 25 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP50

Espacement/

Tussenruimte
6 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
49,8 %

Poids/Gewicht 19,04 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 13 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP33

Espacement/

Tussenruimte
15 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
81,6 %

Poids/Gewicht 6,7 Kg / m2

Support/Drager GSP10

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP50/10 GSP20/25

GP50/10 GSP20/50
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 25 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP50

Espacement/

Tussenruimte
10 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
61,8 %

Poids/Gewicht 15,83 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 25 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP50

Espacement/

Tussenruimte
10 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
57,6 %

Poids/Gewicht 22,55 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 25 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm
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LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP50/25 GSP20/50

GP50/50 GSP105/50
Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 14 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP50

Espacement/

Tussenruimte
50 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
80,9 %

Poids/Gewicht 9,9 Kg / m2

Support/Drager GSP10

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 mm

Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 25 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP50

Espacement/

Tussenruimte
25 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
74,6 %

Poids/Gewicht 16,38 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

• info@mdb.eu                  • www.mdbmetal.eu          



LES TISSUS MÉTALLIQUES 
METAALGAAS  

GRILLES SOUDÉES: écrans typiques
GELASTE ROOSTERS: standaard types

GP50/100 GSP20/50 Matière/Materiaal Inox / RVS

Ep. totale/Totale dikte 25 mm

Profil horizontal/

Horizontale profiel
GP50

Espacement/

Tussenruimte
100 mm

Pourcentage de vide/ 

Doorlaatpercentage (%)
90,8 %

Poids/Gewicht 8,6 Kg / m2

Support/Drager GSP20

Entraxe/Steek 50 mm

Dimension max./ 

Max afmeting
2000 x 4000 mm

Possibilité / Optie : 

& de flexion / of plooien

de cintrage / krommen
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LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Brise-soleil

Zonwering



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Brise-soleil

Zonwering



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Habillage de façade  

Gevelbekleding



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Habillage de façade 

Gevelbekleding



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Habillage de façade 

Gevelbekleding



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Habillage 

Decoratie



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Habillage 

Decoratie



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Sécurité
Beveiliging



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
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Sécurité
Beveiliging



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Sécurité
Beveiliging



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Sécurité
Beveiliging



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Sécurité
Beveiliging



LES TISSUS MÉTALLIQUES/
METAAL GAZEN 

Plafond


