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est un système de volets mobiles étudié 

et développé par MDB METAL. Utilisé en 

habillage de façades pour la rénovation 

comme pour la construction, il vient se 

placer devant ou à l’intérieur des baies de 

fenêtres pour une application 3-en-1 

design et efficace :

1. UN PROFILÉ
D’ENCADREMENT 
UNIQUE
En aluminium extrudé, pensé par MDB METAL pour combiner 

à la fois l’esthétique, la solidité et la légerté.

Avantages
- Design fin et épuré

Seulement 14 mm d’encadrement visibles, pour une épaisseur 

maximale de 35 mm

- Facile à manipuler

Profilé en aluminium extrudé

- Solidité et rigidité

Autoportant sur 3 mètres pour pouvoir être fixé entre deux étages en 

façade, tout en assurant une résistance testée aux conditions 

climatiques extrêmes

- Rendus visuels variés,

20 mm de dégagement disponibles, permettant l’utilisation de 26 

mailles de métal déployé et l’ensemble de la gamme 

3 modes de fixation pour encore plus de diversité !

*Poids : 1,445kg/m

cstc.be
Recherche • Développe • Informe

Dans le cadre En cassetteSur le cadre

Brise-soleil

Brise-vue

Habillage de protection

Le système

combine 3 composants distincts qui, 

assemblés, forment un ensemble

exclusif, solide et qualitatif, testé par le 

CSTC (NBN EN 13659 : FERMETURES 

POUR BAIES LIBRES ÉQUIPÉES DE 

FENÊTRES - EXIGENCES DE PERFOR-

MANCE Y COMPRIS LA SÉCURITÉ 

[2015] ). Ou la garantie d’une utilisation 

sûre et idéale à l’épreuve du temps !
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AL 3 mm : 4,98 kg/m2

39 %

AL 3 mm : 4,73 kg/m2

42 %

AL 3 mm : 6,82 kg/m2

16 %

AL 3 mm : 7,00 kg/m2

14 %

AL 3 mm : 6,62 kg/m2

19 %

AL 3 mm : 5,09 kg/m2

37 %

AL 3 mm : 6,29 kg/m2

23 %

AL 3 mm : 7,56 kg/m2

7 %

AL 3 mm : 6,40 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 5,44 kg/m2

33 %

AL 3 mm : 6,76 kg/m2

17 %

AL 3 mm : 6,40 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 5,56 kg/m2

32 %

AL 3 mm : 6,36 kg/m2

22 %

AL 3 mm : 5,58 kg/m2

31 %

AL 3 mm : 6,44 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 6,84 kg/m2

16 %

AL 3 mm : 6,93 kg/m2

31 %

AL 3 mm : 7,87 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 7,73 kg/m2

5 %

AL 3 mm : 8,84 kg/m2

5 %

AL 3 mm : 7,13 kg/m2

12 %

AL 3 mm : 6,84 kg/m2

16 %

AL 3 mm : 4,07 kg/m2

50 %

AL 3 mm : 3,84 kg/m2

53 %

AL 3 mm : 5,58 kg/m2

44 %
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3. LE CHOIX DU REMPLISSAGE
GAMME *
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VOLETS PLIANTS Les volets sont assemblés par charnières et se replient les uns 
sur les autres  (pliant droit) par guidage sur des rails en aluminium.

Données techniques et avantages :
- Maximum 4 volets par côté – Hauteur max. 3000 mm x largeur max. 600 mm (extérieur 

cadre) posés dans la baie de fenêtre ou en façade. Couverture maximale de baie = 
14,4 m² (8*600*3000 mm) avec 8 volets en opposition (4 à gauche + 4 à droite).

- Résistance :
• Pression : 40 kg/m² - Classe 6 selon NBN EN 13561 : 6 *
• Dépression : 20 kg/m² - Classe 4 selon NBN EN 13561 : 6 *

- Ouverture et fermeture manuelle (système de verrouillage en 1 ou 2 points et 
maintien en position ouverte en options)

- Visserie en inox, montures et guides en aluminium anodisé, rail en 
aluminium, galets montés sur roulements à billes et équipés de rotules

* Tableau des résultats sur demande

VOLETS COULISSANTS Les volets coulissent les uns 
devant les autres, guidés le long de rails en aluminium.

Données techniques et avantages :
- Maximum 2 volets par côté – Hauteur max. 3000 mm x largeur max. 1290 mm 

(extérieur cadre) posés dans la baie de fenêtre ou en façade. Couverture maximale de 
baie = 15,5 m² (4*1290*3000 mm) avec 4 volets en opposition (2 à gauche + 2 à droite).

- Résistance :
• Pression : 40 kg/m² - Classe 6 selon NBN EN 13561 : 6 *
• Dépression : 20 kg/m² - Classe 4 selon NBN EN 13561 : 6 *

- Ouverture et fermeture manuelle ou motorisée

- Montures et accessoires en inox, rails et accessoires en aluminium, galets montés sur roulements 
à billes, courroie crantée pour la synchronisation des vantaux

* Tableau des résultats sur demande

2. LE CHOIX DE LA MOBILITÉ
Pliant ou coulissant, à vous de déterminer le mouvement !
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AL 2 mm : 4.8 kg/m² 13 mm

46% 13%

GAMME MÉTAL DÉPLOYÉ
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AL 2 mm : 2.8 kg/m² 9 mm

- 30%

AL 2 mm : 4.6 kg/m² 15 mm

39 % 20%

AL 2 mm : 5.0 kg/m² 14 mm

21% 8%

AL 2 mm : 3.4 kg/m² 13 mm

65% 41%

AL 2 mm : 4.9 kg/m² 10 mm

- 15%

AL 2 mm : 2.4 kg/m² 5 mm

76% 76%

AL 2 mm : 3.9 kg/m² 12 mm

69% 37%

AL 2 mm : 3.0 kg/m² 16 mm

75% 53%

AL 2 mm : 3.8 kg/m² 19 mm

65% 44%

AL 2 mm : 2.7 kg/m² 18 mm

78% 58%

AL 2 mm : 3.4 kg/m² 15 mm

79% 58%

AL 2 mm : 3.9 kg/m² 20 mm

69% 40%

AL 2 mm : 4.2 kg/m² 18 mm

58% 29%

AL 2 mm : 5.1 kg/m² 18 mm

45% 11%

AL 2 mm : 2.6 kg/m² 14 mm

80% 55%

AL 2 mm : 2.2 kg/m² 18 mm

84% 67%

AL 2 mm : 4.7 kg/m² 6 mm

- 17%

AL 2 mm : 1.7 kg/m² 9 mm

68% 68%

AL 2 mm : 3.4 kg/m2 20 mm

70% 42%

AL 2 mm : 3.4 kg/m² 18 mm

- 44%

AL 2 mm : 4.5 kg/m² 17 mm

49% 21%

AL 2 mm : 3.5 kg/m² 14 mm

61% 37%

AL 2 mm : 3.6 kg/m² 20 mm

74% 41%

AL 2 mm : 3.1 kg/m² 16 mm

78% 59%
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- 1 vantail

- 2 vantaux en opposition

- 2 vantaux en double voie

- 3 vantaux en double voie

- 1 vantail

- 2 vantaux en opposition

- 2 vantaux en double voie

- 3 vantaux en double voie

- 4 vantaux en double voie- 4 vantaux en double voieM
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AL 2 mm : 4.6 kg/m² 19 mm

62% 24%
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