
Schuivende en 
draaiende metalen 
luiksystemen voor 
gevels.

Quai Vercour 98 | B-4000 LUIK
Tél. +32 (0)4.252.72.35 | Fax. +32(0)4.252.11.03

metal@mdb.eu | www.mdbmetal.eu

is een mobiel systeem met draaiende of 

schuivende luiken ontwikkeld door MDB 

Metal. Het systeem dat zowel toepasbaar 

is voor renovatie als voor nieuwbouw, kan 

aan de binnenzijde of buitenzijde van 

raampartijen geplaatst worden met als 

doel : 

1. EEN UNIEK 
OMRANDINGS-
PROFIEL
Om een sterk en licht profiel te verzoenen met een esthetisch 

elegante oplossing, ontwikkelde MDB Metal een aluminium

extrusieprofiel voor het MOVIN’-systeem.

Voordelen
- Elegant & strak design

Van het kader is slechts 14mm zichtbaar met een maximale dikte van 

35mm

- Makkelijk hanteerbaar

Profiel in geëxtrudeerd aluminium

- Sterk en stabiel

Zelfdragend over een hoogte van 3m om een overspanning te 

kunnen maken tussen verdiepingsvloeren met garantie op het

weerstaan van extreme weersomstandigheden.

- Talloze variatie aan mogelijkheden

20mm ruimte laat toe om te kiezen uit 26 modellen strekmetaal en 

ons volledige gamma  

3 montageuitvoeringen 

*Gewicht : 1,445kg/m

wtcb.be
Onderzoekt • Ontwikkelt • Informeert

In het kader
Geplooid

tot een cassetteOp het kader 

Zonwering

Privacy 

Afschermingen

Het     -systeem

onderscheidt zich na assemblage door 

een exclusieve eyecatcher aan uw 

woning met een uitzonderlijke kwaliteit 

en stabiliteit getest volgens de 

strengste normen EN-13659 (beveili-

ging bij raampartijen bij gesloten 

uitvoering). 
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AL 3 mm : 4,98 kg/m2

39 %

AL 3 mm : 4,73 kg/m2

42 %

AL 3 mm : 6,82 kg/m2

16 %

AL 3 mm : 7,00 kg/m2

14 %

AL 3 mm : 6,62 kg/m2

19 %

AL 3 mm : 5,09 kg/m2

37 %

AL 3 mm : 6,29 kg/m2

23 %

AL 3 mm : 7,56 kg/m2

7 %

AL 3 mm : 6,40 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 5,44 kg/m2

33 %

AL 3 mm : 6,76 kg/m2

17 %

AL 3 mm : 6,40 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 5,56 kg/m2

32 %

AL 3 mm : 6,36 kg/m2

22 %

AL 3 mm : 5,58 kg/m2

31 %

AL 3 mm : 6,44 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 6,84 kg/m2

16 %

AL 3 mm : 6,93 kg/m2

31 %

AL 3 mm : 7,87 kg/m2

21 %

AL 3 mm : 7,73 kg/m2

5 %

AL 3 mm : 8,84 kg/m2

5 %

AL 3 mm : 7,13 kg/m2

12 %

AL 3 mm : 6,84 kg/m2

16 %

AL 3 mm : 4,07 kg/m2

50 %

AL 3 mm : 3,84 kg/m2

53 %

AL 3 mm : 5,58 kg/m2

44 %

ART CITY CLASSIC DIGITAL

ILLUSION MOVEMENT ORGANIC SCIENCE

3. DE KEUZE VAN DE INVULLING
GAMMA *
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DRAAIENDE LUIKEN Het geheel van de luiken is samengesteld dmv 
scharnieren die ervoor zorgen dat de luiken kunnen worden samengevouwen door middel van 
aluminium rails.

Technische gegevens & voordelen :  
- Maximum 4 luiken – Max. hoogte 3000mm x max. breedte 600mm (buitenzijde kader) 

geplaatst in de uitsparing van het raam of de gevel. Maximale afmetingen= 14.4m² 
(8x600x3000mm) met 8 luiken ( 4 links & 4 rechts)

- Weerstand :
• Belasting : 40 kg/m² - Klasse 6 volgens NBN EN 13561 : 6 *
•  Aanzuigkracht : 20 kg/m² - Klasse 4 volgens NBN EN 13561 : 6 *

- Manuele bediening (1- of 2-puntsvergrendelingssysteem in open positie)

- Bevestigingen in INOX, geleiders in geanodiseerd aluminium, aluminium 
rail, houders voorzien van kogellagers.

* Tabel met testwaarden op aanvraag

VERSCHUIFBARE LUIKEN De verschuifbare luiken 
worden voor elkaar ingeschoven en worden geleid door geleiders in aluminium.

Technische gegevens & voordelen :
- Maximum 2 luiken – Max. hoogte 3000mm x max. breedte 1290mm (buitenzijde 

kader) geplaatst in de uitsparing van het raam of de gevel. Maximale afmetingen = 
15.5m² (4x1290x3000mm) met 4 luiken ( 2 links & 2 rechts)

- Weerstand :
• Belasting : 40 kg/m² - Klasse 6 volgens NBN EN 13561 : 6 *
• Aanzuigkracht : 20 kg/m² - Klasse 4 volgens NBN EN 13561 : 6 *

- Manuele of gemotoriseerde bediening

- Bevestigingen in INOX, geleiders in geanodiseerd aluminium, aluminium rail, houders voorzien 
van kogellagers, tandriemsysteem voor de synchronisatie van de luiken.

* Tabel met testwaarden op aanvraag

2. BEWEEGMOGELIJKHEDEN
Draaiend of verschuifbaar, naar uw keuze!
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AL 2 mm : 4.8 kg/m² 13 mm

46% 13%

GAMMA STREKMETAAL
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AL 2 mm : 2.8 kg/m² 9 mm

- 30%

AL 2 mm : 4.6 kg/m² 15 mm

39 % 20%

AL 2 mm : 5.0 kg/m² 14 mm

21% 8%

AL 2 mm : 3.4 kg/m² 13 mm

65% 41%

AL 2 mm : 4.9 kg/m² 10 mm

- 15%

AL 2 mm : 2.4 kg/m² 5 mm

76% 76%

AL 2 mm : 3.9 kg/m² 12 mm

69% 37%

AL 2 mm : 3.0 kg/m² 16 mm

75% 53%

AL 2 mm : 3.8 kg/m² 19 mm

65% 44%

AL 2 mm : 2.7 kg/m² 18 mm

78% 58%

AL 2 mm : 3.4 kg/m² 15 mm

79% 58%

AL 2 mm : 3.9 kg/m² 20 mm

69% 40%

AL 2 mm : 4.2 kg/m² 18 mm

58% 29%

AL 2 mm : 2.6 kg/m² 14 mm

80% 55%

AL 2 mm : 2.2 kg/m² 18 mm

84% 67%

AL 2 mm : 4.7 kg/m² 6 mm

- 17%

AL 2 mm : 1.7 kg/m² 9 mm

68% 68%

AL 2 mm : 3.4 kg/m2 20 mm

70% 42%

AL 2 mm : 3.4 kg/m² 18 mm

- 44%

AL 2 mm : 4.5 kg/m² 17 mm

49% 21%

AL 2 mm : 3.5 kg/m² 14 mm

61% 37%

AL 2 mm : 3.6 kg/m² 20 mm

74% 41%

AL 2 mm : 3.1 kg/m² 16 mm

78% 59%
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- 1 vleugel

- 2 vleugels tegenover elkaar

- 2 vleugels op dubbele rail

- 3 vleugels op dubbele rail

- 1 vleugel

- 2 vleugels tegenover elkaar

- 2 vleugels op dubbele rail

- 3 vleugels op dubbele rail

- 4 vleugels op dubbele rail- 4 vleugels op dubbele railM
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Plafond bevestiging Muurbevestiging
1 rail

Muurbevestiging
2 rails

AL 2 mm : 5.1 kg/m² 18 mm

45% 11%

AL 2 mm : 4.6 kg/m² 19 mm

62% 24%


	RECTO-NL-LD
	Verso-NL-LD

